
Materiali Detectabili



Peso molecolare
Peso specifico

Materiali rilevabili con Metal Detector e Raggi X
Scheda Tecnica

Proprietà Metodo U.M. PE MD / MDX

106 g/mol
g/cm3

mg
%

9
1,00

EU / FDA

< 0,1

Compatibilità con alimenti
Assorbimento d’acqua dopo 24/96h in immersione a 23°C
Assorbimento d’acqua dopo 24/96h in immersione a 23°C (%)

Test di trazione
Carico di snervamento 
Resistenza a trazione
Allungamento a snervamento
Allungamento a rottura
Modulo elastico a trazione
Test a compressione
Carico ammissibile per determ. 1/2/5 % di deformazione
Resistenza all’urto (Charpy)
Resistenza agli urti Charpy senza intaglio
Resistenza agli urti Charpy con intaglio
Durezza
Durezza a penetrazione della sfera

Proprietà Meccaniche a 23°C

ISO 527 - 1 / - 2
ISO 527 - 1 / - 2
ISO 527 - 1 / - 2
ISO 527 - 1 / - 2
ISO 527 - 1 / - 2

ISO 604

ISO 179 - 1 / 1eU
ISO 179 - 1 / 1eA

ISO 2039 - 1

MPa
MPa
%
%
MPa

MPa

kJ/m²
kJ/m²

N/mm²

19

15
> 50
775

7 / 11,5 / 18

NR
107

105

Punto di fusione [DSC, 10 °C/min.]
Conducibilità termica a 23°C
Temperatura di inflessione sotto carico (1,8 Mpa)
Temperatura massima di utilizzo in aria
per brevi periodi
in continuo: per 5.000/20.000 h
Temperatura minima di servizio
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Valore medio tra 23 e 100°C
Valore medio tra 23 e 150°C
Valore medio oltre 150°C
Infiammabilità
Indice di Ossigeno
Secondo norma UL 94 (1,5 / 3 mm spessore)

Proprietà Termiche

ISO 11357 - 1 / - 3

ISO 75 - 1 / - 2

ISO 4589 - 1 / - 2
UL 94

°C
W/[K·m]
°C

°C
°C
°C

m/[m·K·10⁶]
m/[m·K·10⁶]
m/[m·K·10⁶]

%

135
0,4
42

120
80

-150

150 - 200

< 20
HB

Resistività volumetrica
Resistività superficiale

Proprietà Elettriche a 23°C

IEC 60093
ANSI/ESD STM 11.11

ohm·cm
ohm/sq.

> 10¹⁴
> 10¹²

PEEK MDX

94
114

4
5

4900

45 / 86 / 144

45
3,2

215

340

160

300
250

45
50
75

40
V-0 / V-0

Il rilevamento di corpi estranei durante la lavorazione e il packaging degli alimenti è fondamentale per garantire la sicurezza del prodotto alimentare. Per questo 
offriamo una gamma di materiali rilevabili mediante Metal Detector e, nel caso dei polimeri MDX, anche con i Raggi X. Tutti i materiali della serie MD/MDX 
sono idonei al contatto con alimenti e prodotti con un additivo detectabile che permette l’identificazione di ogni frammento di dimensioni superiori a 3 mm3 
utilizzando un metal detector standard disposto al termine della linea produttiva. La colorazione blu del materiale, inoltre, è stata progettata per facilitare la 
rilevazione ottica da parte dell’operatore o della telecamera, qualunque sia il tipo di alimento contaminato dal frammento.
I materiali della serie MD/MDX sono disponibili in tondi e lastre e in diverse formulazioni per rispondere a diverse esigenze applicative: 
PEEK MDX possiede una resistenza meccanica elevata, un’eccellente resistenza chimica e sopporta elevate temperature di esercizio.
ACEDHAL MDX garantisce buona stabilità dimensionale, ottima lavorabilità e un basso assorbimento di umidità rispetto alla variante non detectabile.
PE MD / MDX polietilene alimentare con eccezionale scorrevolezza e resistenza all’usura anche a basse temperature.
Sono inoltre disponibili:
PTFE MDX con il minore coefficiente di attrito combinato con ottima resistenza chimica e al calore fino a 250 °C.
Nylon MDX PA6 colato dall’ottima resistenza all’usura e minore igroscopicità rispetto alla variante non detectabile. Temperatura max 80°C.
NOVITÀ: Elastomeri Detectabili!
In aggiunta ai materiali plastici, sono oggi disponibili lastre in gomma siliconica o poliuretanica rilevabili con Metal Detector, in vari formati e durezze.

www.plastics-seals.it - commerciale@plastics-seals.it

ISO 1183 - 1
ISO 62
ISO 62

1,44
EU / FDA

0,07
< 0,1

ACEDHAL MDX

66
66
14
15

2950

25 / 44 / 76

70
5

155

165
0,31
100

140
105/90

-30

115
130

< 20
HB / HB

> 10¹³
> 10¹²

1,46
EU / FDA
19 / 37
< 0,2

Polietilene
UHMWDescrizione:

Colore: Blu

Resina Acetalica
POM-C

Polieter-
eterchetone

Le valutazioni relative alle resistenze chimiche e fisiche si devono considerare indicazioni di massima: esse sono ricavate sia dalle caratteristiche intrinseche del polimero di base, sia dalla natura chimica degli altri 
componenti presenti nel manufatto. I dati e le specifiche riportati sul presente documento o sul nostro sito web sono comunicati a titolo informativo e non creano o implicano la creazione di alcun obbligo legale o 
contrattuale. Plastics & Seals s.r.l. non sarà ritenuta responsabile della completezza e correttezza delle informazioni qui contenute. I destinatari e gli utilizzatori finali dei materiali qui presentati sono tenuti a verificare 
l’idoneità dei prodotti forniti da Plastics & Seals per le applicazioni previste e la loro compatibilità con i prodotti e/o con i macchinari con cui saranno utilizzati.
Il Cliente è tenuto altresì a rispettare, sotto la propria responsabilità, le leggi e i regolamenti in vigore nei Paesi di destinazione in merito ai prodotti forniti da Plastics & Seals.


